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Potenzialanalyse Wind

ERNEUERBAR KOMM! zeigt, welches Potenzial fir Windenergie in der Flache einer Gemeinde steckt.

Grundlage fir die angegebenen Werte ist die Windpotenzialstudie Saarland, erstellt von der AL-PRO
GmbH & Co. KG, Planungsbiiro fiir regenerative Energienutzung, fiir das Saarlandische Ministerium fir
Umwelt, Energie und Verkehr (2011).

Alle grundséatzlich geeigneten Flachen gehen als Potenziale in die Statistik und den Online-Rechner ein. Es
gibt zwei Kategorien von Flachen: Zum einen Flachen, auf denen unter Einhaltung der erforderlichen
Nutzungsrestriktionen (s. Anlage 1) Windkraftanlagen mit einer Leistung von 3 MW und einer Nabenhdhe
von 150m méglich waren (diese gehen bevorzugt in die Potenzialrechnung ein). Zum Anderen Flachen mit
einer mdglichen Nennleistung von 2 MW und 100m Nabenhohe.

Bendtigte Abstandflache in einem Windpark:
Bei 3MW-Anlagen: 18 ha.
Bei 2MW-Anlagen: 12 ha

Wo vorhanden, werden die in der Bauleitplanung verankerten Vorrangflachen fir Windkraft, die von den
Gemeinden ausgewiesen wurden, diesem Potenzial gegeniibergestellt.
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Pufferabstande um Ausschlussflachen der Windpotenzialstudie

Auswahl der Ausschlussflachen

Im Rahmen der Erhebung der Windpotenziale fir das Saarland durch das Ingeni-
eur- Buro AL-PRO wurde ein vorschneller Ausschluss von windhoffigen Gebieten
prinzipiell vermieden. Dies gilt auch in der Auswahl der Ausschlussflachen.

Ausschlussflachen gliedern sich grundsétzlich in mindestens zwei Kategorien:

1.

~Harte® Ausschlussflichen, die fir eine Nutzung durch Windenergie
grundsatzlich nicht in Betracht kommen. Hierunter fallen beispielsweise
Siedlungsflachen incl. Abstdnden hierzu, Verkehrswege oder Bereiche mit
starken Hangneigungen.

»Weiche“ Ausschlussflachen, die aufgrund politischer oder 6ffentlicher
Willensbildung fur die Nutzung durch Windenergie entfallen. Als weiche
Ausschlussflachen wurden Wald- und Gehdlzflachen fiir die Ermittlung des
Flachenpotenzials verwendet:

Aufgabe der Wind-Potenzialstudie war es nicht, der detaillierten Willensbildung,
die zur Festlegung der zuvor erwdhnten Ausschlussflachen flihrt, vorzugreifen,
sondern vielmehr grundsatzliche Potenziale aufzuzeigen und Grundlagen flr Ent-
scheidungsprozesse zu liefern. Als ,harte” Ausschlussflache wurden im Rahmen
der Studie daher folgende Flachen identifiziert und fiir die Potenzialermittiung
verwendet:

Siedlungs- und Wohnungsflachen:

Wohngebaude sowie Wirtschafts- und Verwaltungsgebaude

Verkehrsflichen:

StraRenverkehr. Bundesautobahnen, Bundesstrafien, Landstralen, Kreisstralien,
Gemeindestrallen, Fahrwege, Fahrbahnen, Platze, Busbahnhtfe, sonstige
Verkehrsflachen

Schienenverkehr:  Schienenbahnen, Seilbahnen, Bahnhofsanlagen (Bahnhofe,
Haltestellen, Haltepunkte)

Flugverkehr und Rollfelder: Flughafen, Flugplatze, Rollbahnen

Schiffsverkehr: Hafen, Anlegestellen

Gewdsser:

Strome, Flusse, Bache, Kanale, Binnenseen

Leitungen und Masten:

Freileitungen, Antennenmasten, Funkmasten, Sendemasten

Technische Ausschlussflachen:

Hierunter sind beispielsweise die schon genannten Flachen mit Hangneigungen von
mehr als 30 Grad zu verstehen, die aus technischen Grunden fur die Errichtung von
Windenergieanlagen nicht in Betracht kemmen.

Naturschutzgebiete und FFH - Gebiete:

Naturschutzgebiete und Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie der Europaischen
Union
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Dabei werden um die von Stérwirkungen freizuhaltenden Flachen (meist) grélere
Pufferzonen mit bestimmten Mindestabstanden gebildet. Die Mindestabstéande
sind in Tabelle 1 und Tabelle 2 weiter unten nachzulesen.

Die ,harten“ Ausschlussflichen ,Naturschutzgebiete®, ,FFH - Gebiete“ und
»Vogelschutzgebiete®

Die Gesamtflache der saarlandischen Naturschutzgebiete inklusive einer Puffer-
zone von 200 m betragt 283,86 km? oder 11,0 % der Gesamtflache des Saarlan-
des, die der FFH - Gebiete mit derselben Pufferzone 571,49 km? oder 22,2 % der
Gesamtflache des Saarlandes. Die durch Uberlagerung beider Themenlayer ge-
bildete Flédche hat eine Gréle von 621,76 km? oder 24,2 % der Gesamtfliche des
Saarlandes.

Im Nachgang zur Windpotenzialstudie wurden — aufgrund der spezifischen Si-
tuation zu schitzender Vogelarten im Saarland — durch das Ministerium fir Um-
welt, Energie und Verkehr auch die Vogelschutzgebiete aus den Eignungsflachen
fur Windkraftanlagen herausgenommen. Dies reduziert das urspringliche Poten-
zial je nach Potenzialkarte um weitere 4,9 bis 12,4 km?.

Objektklasse Gewidhlter Pufferab- | Bandbreiten der in der
stand [m] Literatur gefundenen Puf-
ferabstande [m] *
FFH - Gebiete 200 200 m oder
Einzelfallpriifung
Naturschutzgebiete 200 200 m oder
Einzelfallpriifung
Vogelschutzgebiete ohne Einzelfallpriifung

Tabelle 1, Ausschlussflachen und Pufferabstande der harten Ausschlussflachen FFH - Gebiete
und ,Naturschutzgebiete*
* Quellenangaben sind im Gutachten zur Windpotenzialanalyse zu finden.

Weitere ,.harte” Ausschlussflachen

Im Unterschied zu den harten Ausschlussflachen der Wohnbebauung, die in Ab-
héngigkeit der betrachteten Anlagenklasse mit unterschiedlichen Abstandskrite-
rien erstellt wurden, konnten durch das ausfihrende Ingenieurbliro fir weitere
harte Ausschlussobjekte anlagenklassenunabhéngige Abstandskriterien definiert
werden, die in Tabelle 2 aufgelistet sind.

Neben der Wohnbebauung wurden auch die Wirtschafts- und Verwaltungsgebau-
de in diese Auswertung eingebunden. Aufgrund fehlender bzw. nicht einheitlich
festgelegter Restriktionsvorgaben wurden um diese Objekte Abstandsflachen mit
einem Pauschalabstand von 20 m gew&hlt. Zuweilen gehéren sogar die Trafosta-
tionen bereits errichteter Windkraftanlagen dazu, da sie als ,lediglich* als Gewer-
begebaude in den Layern vermerkt waren.
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Objektklasse Gewihlter Pufferab- | Bandbreiten der in der Litera-
stand [m] * tur gefundenen Pufferabstan-
de [m]*
Wirtschafts- und Verwal- 20 250 - 500

tungsgebaude

Erfahrungswert AL-PRO,
kein genereller Abstand
aufgrund von Schallre-
striktionen. In der Praxis

ohne Bedeutung.

fir Gewerbeflachen

Bundesautobahnen, Bun- 100 20 - 300
desstra’en, Landstral3en,

Fahrbahnen

Kreisstralken 50

Erfahrungswert AL-PRO

Gemeindestralien, Fahr- 20

wege Erfahrungswert AL-PRO

Platze, Busbahnhofe, 100

sonstige Verkehrsflachen Erfahrungswert AL-PRO

Schienenbahnen, Seilbah- 100 50 — 250, auBerdem min-

nen, Bahnhofsanlagen
(Bahnhofe, Haltestellen,

Erfahrungswert AL-PRO

destens Kipphohe, 1 x Na-
benh&he oder

Haltepunkte) 1 x Nabenhohe + §0
Flughéfen, Flugplatze, 500 1000 bzw. Einzelfallpriifung
Rollbahnen Mittlerer Erfahrungswert oder Bauschutzzone

AL-PRO, im Bereich von
Einflugschneisen deutlich

groier.
Hafen, Anlegestellen 20
Erfahrungswert AL-PRO
Freileitungen, Funk- 100 50 — 300 oder 3-facher Ro-
masten, Antennenmasten, tordurchmesser
Sendemasten
Stréome, Flisse, Béache, 50 10 - 150

Kanéle, Binnenseen

Erfahrungswert AL-PRO

Hangneigungen

> 30 Grad flachen-
haft

> 20, > 30 oder steile Hang-
lagen tiber 58% - alle fla-
chenhaft

Tabelle 2, Ausschlussflachen und Pufferabstande der restlichen harten Ausschlussflachen mit

Quellenangabe

* Quellenangaben sind im Gutachten zur Windpotenzialanalyse zu finden.

Ein weiteres Merkmal fir die Abschatzung von Ausschlussflachen ist der An-
stromwinkel der Luft auf die Rotoren der WEA. Standorte, bei denen aufgrund der
topographischen Verhéltnisse und vorhandenen Hindernisse mit Anstrdmwinkel
von mehr als 8 Grad auf die Rotorblétter gerechnet werden muss, sind fiir die Er-
richtung von WEA in der Regel ungeeignet und missen daher fur die Windpoten-
zialermittlung als harte Ausschlussflachen betrachtet werden. Die Berechnung der
Anstromwinkel erfordert jedoch umfangreiche, hochaufgeldste Windmodellierun-
gen, die den Rahmen dieser Untersuchung bei weitem sprengen wirden und da-
her nicht durchgefuihrt wurden. Der Anstrémwinkel ist aber naturgemafk unter an-
derem auch von der Hangneigung abhangig, und zwar umso starker, je kleiner der
Abstand zur Erdoberfliche ist. Durch Berechnung der Hangneigungen der
Orographie des Saarlandes konnten damit jene Ausschlussflachen ermittelt wer-
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den, die potentiell ein héheres Risiko fur das Auftreten von ungiinstigen Stro-
mungsverhaltnissen haben.

Weiterhin ist ein Standort ab einer bestimmten Hangneigung auch aufgrund ande-
rer technischer Grunde, hauptsachlich bautechnischer Limitierung, nicht mehr far
die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet. Die anzusetzenden Grenzwerte
sind wiederum stark vom Typ der Windenergieanlage, aber auch von der Charak-
teristik des umgebenden Geldndes abhéngig (beispielsweise Mdglichkeit von Ni-
vellierungen etc.). Als Grenzwert wurde pauschal ein Erfahrungswert von
30 Grad Hangneigung angenommen.

Die Uberlagerung aller harten Ausschlussflachen (ohne die harten Ausschlussfla-
chen ,Wohnbebauung®, ,Naturschutzgebiete” und ,FFH) zu einer Gesamtpoly-
gonflache ergibt einen Flachenwert von 1.087,92 km? oder 42,3 % der Gesamtfla-
che des Saarlandes.

Wohngebiéude in Ortslage und im allgemeinen Auftenbereich

Basis der ermittelten Abstandskriterien ist eine erweiterte Differenzierung der Ab-
stande zu den WEA nach der Nutzungsart ,Ortslage” und ,Wohngebaude im all-
gemeinen AuRenbereich®. Hierfur wurden die vom LKVK' Saarland zur Verfiigung
gestellten ATKIS Objektebenen ,SIE01_F* (Ortslage) und ,SIEQ7_F* (Gebaude)
des digitalen Landschaftsmodells (Basis-DLM) herangezogen und in dem GIS-
Programm Manifold verschnitten.

Als ,\Wohngebéude im allgemeinen AufRenbereich” ergaben sich damit alle Objek-
te, die als Wohngebaude klassifiziert sind und sich auf3erhalb der mit ,Ortslage*
bezeichneten Gebiete befinden. Als Larmpegel wurden die gesetzlichen Vorgaben
von 40 dB nachtlicher Immissionsrichtwert fur allgemeine Wohngebiete in Ortsla-
ge und 45 dB fir Wohngebéaude im allgemeinen Aulenbereich angesetzt.

Anlagenklasse Larmpegel Pufferabstand [m]
2 MW 40/ 45dB(A) 525/ 350
3 MW 40/ 45dB(A) 650/ 425
6/10 MW 40/ 45dB(A) 850/ 600

Tabelle 3. Mindest- Pufferabstande in Abhangigkeit von Leistung und Larmpegel

Unter Berlcksichtigung der Anlagenkonfiguration zweier Windkraftanlagen und
ohne weitere Larmvorbelastung des Standortes durch andere Emittenten, ergeben
sich die in Tabelle 3 dargestellten Mindestabstande zu Wohngebauden in Ortsla-
ge (z.B. 650 m fur 3 MW- Anlagen) bzw. aulerhalb (z.B. 600 m fiir 6 bzw. 10 M\W-
Anlagen). Diese wurden als Puffer um diese Flachen bzw. Einzelobjekte gelegt
und gehdéren somit nicht zu den verbleibenden Bereichen in den Windpotenzial-
karten.

Hinweis: Auf Grund der optisch bedréngenden Wirkung oder eines evtl. niedriger
anzusetzenden Larmpegels (z.B. 35 dB(A) in angrenzenden reinen Wohngebie-
ten) kénnen sich im Rahmen der Standortpriifung im Genehmigungsfall auch er-
heblich groRkere Abstadnde ergeben.

! Landesamt fur Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen



